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Техническое описание продукта  
Редакция 06/2010 
SikaCor® Aktivprimer Rapid 

SikaCor® Aktivprimer Rapid 
Активный пигментированный праймер, предназначенный для 
поверхностей, очищенных от ржавчины вручную, а также для 
использования в качестве ремонтного состава, для нанесения на 
обычную и нержавеющую сталь, алюминий и оцинкованные 
основания, подготовленные свиппингом. 
Описание продукта Однокомпонентный быстроотверждающийся праймер на основе синтетических 

смол, с низким содержанием растворителя, содержащий фосфат цинка. 

Применение Материал предназначен для стальных поверхностей, очищенных 
абразивоструйным методом до степени Sa 2½, для поверхностей из 
нержавеющей стали, для алюминиевых и оцинкованных поверхностей, 
подготовленных свиппингом. 
Материал может быть использован в качестве долговременной защиты от 
атмосферной коррозии, а также для временной защиты на период 
транспортировки и хранения изделий. 
Материал может быть использован в качестве праймера для поверхностей, 
очищенных для ржавчины вручную, с остатками старого покрытия, имеющими 
хорошую адгезию к основанию. 
Документация об испытаниях предоставляется по запросу. 

Характеристики / 
Преимущества 

 Экологически безопасный материал с низким содержанием растворителя. 
 Доля летучих органических соединений (VOC) – 350 г/л. 
 Позволяет наносить однокомпонентные финишные покрытия и SikaCor ZP 

Primer. 
 Экономичный материал. 
 Допускается наносить толстым слоем. 
 Легкость нанесение. 
 Быстрое высыхание. 

Техническое 
описание 

 

Цвет Красная окись железа, бежево-желтый. 

Упаковка SikaCor Aktivprimer Rapid: 15 кг (нетто); 3 и 0,75 л. 
Thinner S: 25, 10 и 3 л. 
SikaCor Cleaner: 160, 25 л. 

Условия хранения / 
Срок годности 

Не менее 2 лет при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке, в 
прохладном сухом месте. 
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Информация о 
системе 

 

Системы покрытия Сталь, очищенная от ржавчины вручную 
1 слой SikaCor Aktivprimer Rapid; 
1-2 слоя финишного покрытия; 
Общая толщина сухой пленки: не менее 200 мкм. 
Оцинкованные поверхности, нержавеющая сталь и алюминий 
1 слой SikaCor Aktivprimer Rapid; 
1-2 слоя финишного покрытия. 
Сталь 
1 слой SikaCor Aktivprimer Rapid; 
1-2 слоя финишного покрытия. 
Для защиты от атмосферной коррозии в качестве финишного покрытия 
рекомендуется использовать материал SikaCor 6630 high-solid. 
Примечание. Если оцинкованные поверхности невозможно очистить 
свиппингом, необходимо использовать праймер SikaCor 6630 Primer! 

Подготовка поверхности Поверхности, очищенные от ржавчины вручную 
Очистите поверхность при помощи проволочной щетки, кельмы, инструмента с 
механическим приводом или другим доступным способом до степени St 2 или 
St 3 в соответствии с EN ISO 12 944-4. 
Сталь 
Абразивоструйная обработка до степени чистоты Sa 2½ в соответствии с 
EN ISO 12 944-4. 
Оцинкованные поверхности 
Свиппинг до получения равномерно шероховатой серой поверхности. 
Нержавеющая сталь и алюминий 
Основания должны быть очищены от грязи, масла, смазочных материалов и 
продуктов коррозии. 
Поверхности с остатками старого покрытия 
Если старое покрытие имеет хорошую адгезию к основанию, будет достаточно 
зачистить поверхность от продуктов меления/эррозии до степени PSa 2½, 
PMa или PSt 2, а затем нанести материал SikaCor Aktivprimer Rapid. 
Загрязненные и состаренные поверхности мы рекомендуем очищать с 
помощью SikaCor Wash. 
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Технические 
характеристики 

 

Расход материала  

Плотность 
жидкого 
материала, 

кг/л 

Содержание 
твердых веществ 

Теоретический расход материала / окраска без 
потерь для средней толщины сухой пленки 

в сухом 
состоянии,

мкм 

во 
влажном 
состоянии, 

мкм 

кг/м² м²/кг 
% по 

объему 
% по 
массе 

≈ 1,6 ≈ 60 ≈ 78 80 130 ≈ 0,215 ≈ 4,65 
 

Стойкость Температура 
В сухой среде (сухое тепло) не более +80 ºС 

Информация о 
применении 

 

Подготовка материала SikaCor Aktivprimer Rapid поставляется в готовом к использованию виде. 
Тщательно размешивайте материал перед нанесением. 

Способ нанесения Равномерность слоя и внешний вид наносимого покрытия в значительной 
степени зависят от способа нанесения материала. Наилучшие результаты 
достигаются при нанесении распылением. Контролировать требуемую толщину 
сухого слоя легче при нанесении материала при помощи безвоздушного 
распыления. При добавлении растворителей снижается устойчивость против 
образования потеков и уменьшается толщина сухого слоя. При нанесении 
валиком или кистью, в зависимости от типа конструкции, условий работы, 
необходимого цветового оттенка и т.п., могут потребоваться дополнительные 
слои материала для получения необходимой толщины покрытия. Перед 
нанесением основного покрытия целесообразно нанести пробное покрытие 
непосредственно на месте работ, чтобы удостовериться в том, что выбранный 
способ нанесения обеспечит достижение требуемых  результатов. 
Нанесение кистью и валиком 
Для хорошей смачиваемости основания материалом используйте малярную 
кисть или аналогичный инструмент. 
Толщина сухой пленки при однократном нанесении кистью составляет 40-
60 мкм. 
Обычное распыление под высоким давлением 
Размер сопла: 1,5-2,0 мм; давление: 4-6 бар; можно добавить не более 5 % 
Thinner S по массе. 
Безвоздушное распыление 
Давление не менее 180 бар; размер сопла: 0,38-0,53 мм (0,015-0,021 дюйма); 
угол напыления: 65-80°; 
можно добавить не более 2 % Thinner S по массе. 
Толщина сухой пленки при однократном нанесении составляет 60-80 мкм. 

Температура нанесения Основание: мин: +5°С  
Материал: мин: +5°С 

Степень высыхания 6 
(DIN 53150) 

 
Материал Толщина сухой пленки при +5 °C при +20 °C

SikaCor Aktivprimer Rapid 80 мкм через 4 часа через 3 часа
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Время выдержки между 
слоями 

Между грунтовочными слоями 
По достижении степени высыхания 6 (см. выше). 
Между SikaCor Aktivprimer Rapid и однокомпонентными финишными 
покрытиями: 
Не менее 1 дня при температуре +20 °C. 
Между слоем SikaCor Aktivprimer Rapid и слоем SikaCor ZP Primer: 
Не менее 3 дней при температуре +20 °C. 

Время полного 
высыхания 

В зависимости от толщины пленки, температуры и вентиляции покрытие 
полностью отверждается в течение нескольких дней. 
В зависимости от локальных условий полное отверждение финишного покрытия 
происходит в течение 1-2 недель. 

Очистка инструментов SikaCor Cleaner 

Директива 2004/42/CE 
(Decopaint) 

Для продукта категории IIA / i, типа SB, максимально допустимое содержание 
летучих органических соединений согласно директиве 2004/42/CE составляет 
500 г/л (ограничение 2010). 
Максимальное содержание летучих органических соединений в материале 
SikaCor Aktivprimer Rapid сохраняется ниже 500 г/л. 

Базовые 
характеристики 

Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний. 
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам. 

Местные 
ограничения 

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных 
нормативно-правовых актов, эксплуатационные характеристики данного 
продукта могут варьироваться в разных странах. Точное описание областей 
применения продукта можно прочесть в спецификациях, разработанных для 
конкретной страны. 

Информация по 
охране труда и 
технике 
безопасности 

Пожалуйста, соблюдайте инструкции по технике безопасности, указанные на 
этикетках контейнеров, и местные нормы. Соблюдайте положения об опасных 
товарах. 
При работе в закрытых помещениях, колодцах, шахтах и подобных местах 
необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Держитесь вдали от 
открытого огня (включая источники пламени при сварочных работах). 
В слабоосвещенных помещениях разрешается использовать только безопасные 
электрические лампы. Установленное вентиляционное оборудование должно 
быть искробезопасным. 
В жидком и не полностью отвержденном состоянии разбавитель и 
использованные материалы загрязняют воду, поэтому не должны попадать в 
канализацию и открытый грунт. Весь просыпанный материал и жидкие остатки 
необходимо удалять в соответствии с местными правилами по охране труда и 
технике безопасности. 
Более подробные сведения содержатся в нашей инструкции «Охрана труда и 
техника безопасности». 
Рекомендации и требования к пользователям по безопасному обращению, 
хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем 
паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, 
экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к 
безопасности данного продукта. 
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Юридические 
замечания 

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному 
применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на 
данный момент, и практического опыта использования материалов при условии 
правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в 
соответствии с рекомендации компании Sika. В действительности, различия 
между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах 
таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, 
пригодности для использования в конкретных условиях, а также 
ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не 
может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на 
основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо 
иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, 
должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области 
применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения 
в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права 
собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих 
условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, 
обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического 
описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого 
предоставляются по запросу. 

 

    
 

    

 

    

    

   

    


