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Техническое описание продукта
Дата выпуска: март 2009 г.
Идентификационный номер: 1130

SikaCor® Steel Protect VHS Rapid
Однокомпонентное антикоррозионное покрытие на основе
синтетических смол с небольшим содержанием растворителя

Описание
продукта

Области
применения

Характеристики
продукта

Техническое
описание
продукта
Цвет

Форма
поставки

Хранение

Системы

Системы
покрытий

Подготовка
поверхности

SikaCor Steel Protect VHS Rapid — универсальное грунтовочное и защитное
покрытие для стальных поверхностей.

Продукт почти не содержит растворителей согласно заключению группы
специалистов по антикоррозионным материалам покрытия из VdL
(Объединение немецкой лаковой промышленности).

Цветной быстросохнущий материал для защиты стальных конструкций от
коррозии, содержит активные антикоррозионные пигменты. Покрытие идеально
подходит для стационарной обработки.

■ Очень быстро теряет липучесть и полностью высыхает, в том числе
при низких температурах.
■ Экономичность за счет высокого содержания твердого вещества.
■ Доля летучих органических соединений: около 320 г/л.
■ Однослойное нанесение при толщине сухого слоя от 80 до 160 мкм.

По шкале цветовых оттенков RAL.
Незначительные цветовые отклонения неизбежны, поскольку они
обусловлены характеристиками сырья.

SikaCor Steel Protect VHS Rapid: 250, 30 и 12,5 кг нетто.
Verdünnung S: 25, 10 и 3 л.
SikaCor Cleaner: 160, 25 л.

В сухом прохладном месте, в невскрытой упаковке, срок хранения материала
составляет 2 года.

Сталь
(при атмосферной нагрузке):
1–2 слоя SikaCor Steel Protect VHS Rapid
SikaCor Steel Protect VHS Rapid наносят под однокомпонентные покрытия на
основе синтетических смол, таких как SikaCor 6630 high-solid и Sika CorroTop.

Материал не подходит для использования под водой.

Сталь
Струйная обработка до степени очистки Sa 21/2 в соответствии со стандартом
DIN EN ISO 12 944, ч. 4.
Основание не должно содержать грязи, жира и масла.
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Технические характеристики
Расход материала

Содержание
твердого
вещества

Теоретический расход материала /
укрывистость без потерь для средней толщины

сухой пленки

Плотность
в жидком
состоянии

кг/л % по
объему

% по
массе

в сухом
состоянии,

мкм

во влажном
состоянии,

мкм
кг/м2 м2/кг

≈ 1,55 ≈ 65 ≈ 81 80 120 ≈ 0,19 ≈ 5,3

Стойкость Химические воздействия
Материал стойкий к атмосферным влияниям.
Температура
Сухой жар: не выше + 100 °C.

Инструкции по нанесению и условия применения
Подготовка
материала

Способы нанесения

Температура
нанесения

Степень высыхания
1 (прочное
схватывание)
согласно DIN 53 150

Степень высыхания
6 (готовность к
обработке) согласно
DIN 53 150

Время ожидания
между рабочими
операциями

Время полного
высыхания

Разбавление

Очистка
инструментов

SikaCor Steel Protect VHS Rapid поставляется в готовом к использованию
виде. Перед применением материал следует тщательно размешать.

Указанная толщина сухого слоя достижима при безвоздушном распылении.
Получение однородного по толщине слоя, а также равномерной поверхности
зависит от способа нанесения. Как правило, лучших результатов можно
достичь методом напыления. Добавление растворителей понижает
устойчивость против образования потеков и уменьшает толщину сухого слоя. В
зависимости от типа конструкции, условий на месте и цветового оттенка при
нанесении кистью или валиком могут потребоваться дополнительные слои,
чтобы получилось покрытие требуемой толщины. Перед основными
операциями по нанесению покрытий необходимо окрасить пробный участок на
месте производства работ, чтобы убедиться в том, что выбранный способ
нанесения обеспечивает необходимые результаты.
Нанесение кистью или валиком
Напыление
Способ напыления при высоком давлении: насадка 1,5–2 мм.
В случае необходимости при перемешивании можно постепенно добавить
разбавитель Verdünnung S (не более 3 массовых процентов).
Безвоздушное распыление
Давление распыла в пистолете: не менее 150 бар.
Минимальный диаметр шланга — 3/8 дюйма или 8 мм.
Насадки 0,28–0,38 мм; угол распыла 40–80°.
В случае необходимости при перемешивании можно постепенно добавить
разбавитель Verdünnung S (не более 3 массовых процентов).

Температура материала и поверхности покрытия: не ниже + 5 °C.

Продукт Толщина
сухого слоя + 5 °C + 20 °C + 40 °C + 80 °C

SikaCor Steel Protect
VHS Rapid

80 мкм
120 мкм
160 мкм

80 минут
100 минут
160 минут

40 минут
50 минут
80 минут

15 минут
20 минут
30 минут

5 минут
7 минут
10 минут

Продукт Толщина
сухого слоя + 5 °C + 20 °C + 40 °C + 80 °C

SikaCor Steel Protect
VHS Rapid

80 мкм
120 мкм
160 мкм

8 часов
10 часов
12 часов

4 часа
4,5 часа
5 часов

1,5 часа
2 часа
3 часа

45 минут
1 час

1,5 часа

По достижении степени высыхания 6 (см. выше) поверхность можно покрыть
тем же материалом.

Конечная твердость зависит от толщины слоя и температуры и достигается в
течение 7–14 дней.

Thinner B (Verdünnung B)

SikaCor Cleaner
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Важные указания

Предписание ЕС
2004/42
(директива
Decopaint)

Указания по
технике
безопасности

Информационная
основа

Юридические
замечания

Допустимое предписанием ЕС 2004/42 максимальное содержание летучих
органических соединений (категория продукта IIA / i, тип Lb) в пригодном к
использованию состоянии составляет 500 г/л (ограничение 2010).
Максимальное содержание летучих органических соединений в готовом к
использованию материале SikaCor Steel Protect VHS Rapid: < 500 г/л.

При обращении с нашими продуктами см. сертификаты безопасности для
определенных материалов. В них содержатся важные физические
свойства, данные по технике безопасности, токсикологии и экологии.
Соблюдайте соответствующие предписания, например, «Правила обращения
с опасными веществами».
По вашему запросу мы готовы предоставить вам нашу памятку (№ 7510)
«Указания по технике безопасности на рабочем месте при обращении с
продуктами Sika Deutschland GmbH».

Все технические данные, размеры и параметры, приведенные в настоящем
техническом описании, основаны на лабораторных испытаниях. Фактические
параметры могут отличаться ввиду обстоятельств, на которые мы не в силах
повлиять.

Вышеупомянутая информация и особенно рекомендации по применению и
использованию нашей продукции основаны на текущем уровне наших знаний и
опыта работы в стандартных условиях и обусловлены надлежащим хранением
и применением материалов. Ввиду различия в материалах, основаниях и
условиях на месте работы никакая гарантия в отношении результата работы и
никакая ответственность, вытекающая из любого правоотношения, не может
возникнуть на основании данных указаний либо устных консультаций, если
только нам в вину не будет поставлен умысел или грубая неосторожность. При
этом потребитель обязан подтвердить своевременную и полную передачу в
письменной форме всех сведений, необходимых компании Sika для оказания
надлежащей и успешной консультационной поддержки. Покупатель должен
протестировать продукты на их пригодность для предусмотренной цели
применения. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в
спецификации продуктов. Охранительные права третьих лиц должны быть
соблюдены. В остальном действуют наши соответствующие условия продажи и
поставки. Имеет силу самая последняя версия технического описания продукта,
которую можно запросить у нас или загрузить самостоятельно с веб-сайта
www.sika.de.

Рег. № 31982
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http://www.sika.de/

